
Комбинат Индустриального Строительства

как инструмент реализации современного 

каркасного сборно-монолитного 

домостроения в Республике Казахстан

Изготовление ЖБИ изделий с использованием ЛБФ



• Общая стоимость технологического оборудования  
составляет  не более 300 миллионов рублей.

• Строительство и монтаж оборудования  заняли

9 месяцев.

• Окупаемость затрат проекта КИС - 2 года.

Затраты, сроки и окупаемость Проекта



Комбинат Индустриального Строительства

производительностью 100 тысяч м2 жилья в год

размещается в пролёте (156 х18 м)

В состав «КИС» входят:

- универсальная линия непрерывного виброформования

ЖБ изделий на длинных стендах;

- стендовая технология для изготовления колонн и 

других элементов дома;

- автоматизированное бетоносмесительное 

оборудование;

- арматурный участок;

Масштабное строительство доступного жилья может 

гарантировать только при создании современных КИС



На Линии безопалубочного виброформования изготавливают:

• Плиты перекрытия шириной 80, 100, 120, 150 см и     

высотой 22, 30, 40 см, длинной до 10-16 метров

для сейсмических и несейсмических проектов;

• Ригели 250х320мм, 250х400 мм; 287х540 мм;   

• Сваи 300х300мм, 350х350 мм, 400х400 мм;

• Плитные перемычки 2ПБ, 3ПБ, 5ПБ;

• Ступень лестничного марша;

• Вентиляционный канал;

• Бордюрный камень.

КИС может изготавливать необходимую 

номенклатуру ЖБ изделий 



Основной корпус КИС-Актау



План расположения цехов «КИС-Актау»



Общий вид основного цеха



11 пресс-форм = 11 изделий



Раскладка проволоки на дорожке



Формовка плиты перекрытия 1500х220 мм



Формовка ригеля 



Изготовление корытообразного ригеля на дорожке



Резка изделия



Готовый ригель 



Готовые плиты перекрытий высотой 220мм



Основные ЖБ изделия, производимые 

Комбинатом Индустриального Строительства


